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Inleiding

Voorbeelduitwerkingen Structuurvisie 2030

In 2013 heeft ons bureau de Structuurvisie voor
Haaksbergen gemaakt. Hierin wordt de ambitie
uitgesproken om van Haaksbergen ‘het groenste
dorp van Twente’ te maken. In een aantal voor-
beelduitwerkingen onderzoeken we hoe we deze
ambities waar kunnen maken. De voorbeelduit-
werkingen zijn een aanzet om inzichtelijk te
maken hoe een plek of een gebied zich in de
toekomst kan ontwikkelen. In de Deeluitwerking
‘Eibergsestraat’ verkennen we hoe we op een
integrale manier het waterprobleem in stedelijk
gebied kunnen aanpakken.

Waterproblematiek

De gemeente Haaksbergen heeft zorgplicht voor
de afvoer van hemelwater in het stedelijk gebied.
Deze taak is vastgelegd in de wet. In de gemeente
ligt op dit moment voor het grootste deel een
gemengd rioolstelsel. Via dit stelsel wordt een
groot deel van het hemelwater via de RWZI
afgevoerd naar het bekensysteem ten noorden
van Haaksbergen, buiten de bebouwde kom. Dit
betekent dat het hemelwater niet de kans krijgt
om te infiltreren op de plaats waar het valt.

Ook in Haaksbergen heeft bovengrondse afvoer
en infiltratie van hemelwater echter de voorkeur
boven riolering. Deze keuze brengt echter zoda-
nige kosten met zich mee, dat ingrepen om dit
te realiseren, zoals de aanleg van een gescheiden
stelsel en infiltratiemogelijkheden, alleen gefa-
seerd en pas over lange termijn uitgevoerd kun-
nen worden. In het Regenwaterstructuurplan
(Roelofs, 2013) is de waterproblematiek in beeld
gebracht en zijn voorstellen gedaan om deze

aan te pakken. Het Regenwaterstructuurplan
kijkt echter niet integraal, maar is gericht op het
afvoeren van hemelwater, binnen de bestaande,

voor de hand liggende technische oplossingen.

Groene radialen
De radialen Eibergsestraat, Goorsestraat, Hen-
gelosestraat, Geukerdijk en Enschedesestraat

vormen samen met de Kolenbranderweg de

belangrijkste entrees en groenstructuren van de
gemeente. De radialen zijn de oudste wegen die
het dorp verbinden met het buitengebied. In de
Structuurvisie is de ambitie uitgesproken ze in de
toekomst een groene, lommerrijk dorpse uitstra-

ling te geven.

Verkenning integrale aanpak waterproblematiek
De Eibergsestraat is een van de plekken in de
kern Haaksbergen die een groot waterprobleem
hebben. Na een piekbui staat de straat op een
aantal plekken blank omdat het rioolstelsel
overbelast is. Ook verkeerskundig en ruimtelijk
laat de straat te wensen over. Het wegprofiel

is erg breed waardoor er vaak te hard gereden
wordt. Het beeld is stenig en er is een ambitie om
de straat groener en lommerrijker te maken zoals
hierboven beschreven is.

De Eibergsestraat is hierdoor de aangewezen
plek om integraal naar het waterprobleem te kij-
ken in plaats van sectoraal. In de Deeluitwerking
‘Eibergsestraat’ verkennen we op hoofdlijnen
hoe we het waterprobleem kunnen aanpakken in
combinatie met het verzilveren van de kansen en
ambities voor het verbeteren van de verkeersvei-
ligheid, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

Leeswijzer

In dit rapport zijn voor de Eibergsestraat de
knelpunten en kansen op het gebied van hemel-
waterafvoer en riolering, verkeer en parkeren, en
openbare ruimte en groen, in beeld gebracht. Op
basis van deze analyse is er een overzicht opge-
steld van mogelijke integrale oplossingsrichting
waarmee de straat aan kwaliteit wint en de water-
problematiek wordt aangepakt. Van deze oplos-
singsrichtingen zijn twee kansrijke principes
uitgewerkt in een plattegrond en verbeeld met
een impressie. Tot slot worden vervolgstappen
benoemd voor een integrale ontwikkeling van
de Eibergsestraat. De deeluitwerking Eibergse-
straat vormt een eerste aanzet en inspiratiedo-
cument voor de toekomstige inrichting van de

Eibergsestraat en vergelijkbare opgaven.
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Knelpunten en kansen

In nauwe samenwerking met de gemeente
en de wijkraad zijn voor een aantal
inrichtingsaspecten knelpunten en kansen
in beeld gebracht. Het gaat hierbij om
hemelwaterafvoer en riolering, verkeer en

parkeren en openbare ruimte en groen.

Typering Eibergsestraat

Typering Eibergestraat

De Eibergsestraat laat verkeerskundig en
ruimtelijk te wensen over. De straat kenmerkt
zich door een gefragmenteerde groenstructuur
en bestaat uit een smallere ‘kop’ en ‘staart’
(wegprofiel 7.00m) en een breder middendeel
(wegprofiel 9.00m).
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Hemelwaterafvoer en riolering

Knelpunten

De Eibergsestraat is een van de drie plekken in
de kern Haaksbergen die een groot waterpro-
bleem hebben. Na een piekbui staat de straat
blank omdat het rioolstelsel overbelast is. Met
name het gebied rondom de Lansinkstraat/Son-
derenstraat vormt een knelpunt door de lagere
ligging en de waterafvoer van omliggende
straten op dit wegdeel.

Door klimaatverandering zal de wateroverlast
in de toekomst alleen maar groter worden door

nog meer hevige buien.

Kansen

Op de langere termijn zal het Regenwater-
structuurplan worden uitgevoerd. De nieuw
ontworpen regenwaterstructuur moet ervoor
zorgen dat er bij een hevige bui (normbui 08)
geen water op straat staat. Uiteindelijk zal 75%
van het verharde oppervlak worden afgekop-
peld en worden aangesloten op de regenwater-
structuur. De toekomstige regenwaterstructuur
bestaat uit een stelsel van IT-leidingen waarbij
grotere riolen, waaronder de Eibergsestraat, als
een gesloten leiding worden uitgevoerd.

Deze keuze brengt echter zodanige kosten met
zich mee, dat ingrepen om dit te realiseren
alleen gefaseerd en pas over lange termijn

uitgevoerd kunnen worden

Voor de korte termijn zijn er kansen om in de
Eibergsestraat zelf regenwater langer vast te
houden en te bergen. Hierdoor zal het riool
minder snel overbelast raken. Regenwaterbuf-

fering kan worden gerealiseerd door aanpas-

singen in het profiel, zoals reductie van het
verharde oppervlak, slimme materiaalkeuze

en het toepassen van ondergrondse berging of
wadi’s. Daarnaast kan er gezocht worden naar
nieuwe infiltratiegebieden in particuliere tuinen
(stimuleringsregeling) of in de omliggende

openbare ruimte.
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Verkeer en parkeren

Knelpunten

Het wegprofiel van de Eibergsestraat dateert
nog uit de tijd dat hier de provinciale

weg (huidige N18) liep en bestaat uit een
brede asfaltbaan, die uitnodigt tot hard
rijden. Doordat er aan beide kanten van
de weg geparkeerd mag worden ontstaat er
rommelig en deels onoverzichtelijk profiel.
Aan de centrumzijde knelt het smallere
profiel door een hoge parkeerdruk en veel

verkeersbewegingen.

Kansen

De huidige verkeersintensiteit ligt rond de
3.000 voertuigen per etmaal per richting (6.000
voertuigen in totaal), en zal in de toekomst
iets afnemen met de komst van de nieuwe
N18. Door het aanpassen van de inrichting
van de weg (wegprofiel versmallen tot 6.00
meter, continuiteit herstellen) zal er minder
hard worden gereden en wordt de dorpse sfeer
versterkt. Een heldere parkeerstructuur aan
1-zijde van de weg op basis van de voor de
straat opgestelde parkeerbalans verbetert de
overzichtelijkheid en de continuiteit van de

Eibergsestraat.
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Openbare ruimte en groen

Knelpunten

Het grotendeels ontbreken van bomen en groen
in combinatie met een over gedimensioneerd
wegprofiel zorgt dat de Eibergsestraat als een
doorgaande weg ervaren wordt en een stedelijke
uitstraling heeft. De dorpse radiaalstructuur

is niet meer herkenbaar mede door een aantal
verkeerskundige ingrepen, zoals de aansluiting
op de Randweg. De lintbebouwing (1-2 lagen
met kap) is inmiddels gedeeltelijk vervangen
door appartementengebouwen (3 lagen met een
plat dak) en rijwoningen. De bebouwing heeft
hierdoor minder samenhang gekregen.

Kansen

Een grote kans is om het dorpse karakter

van de Eibergsestraat te herstellen. Dit

kan bijvoorbeeld door het wegprofiel te
versmallen, bomen in de berm te plaatsen en
een dorpse materialisering toe te passen. Een
samenhangende bomenlaan versterkt het
dorpse karakter en verbindt het centrum op een

lommerrijke manier met het buitengebied.
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Verkenning van mogelijke
integrale oplossingsrichtingen

In nauwe samenwerking met de gemeente en de
wijkraad is een palet aan integrale oplossingsrich-
tingen (bouwstenen) opgesteld waarmee het straat-
profiel aan kwaliteit wint en de waterproblematiek
wordt aangepakt. Het is een eerste verkenning van
mogelijke oplossingen die in een later stadium
nadere uitwerking en onderzoek behoeven, zoals
een onderbouwing door een afstromingsmodel. De
oplossingsrichtingen vormen een onderlegger voor
toekomstige ontwikkelingen in de Eibergsestraat.
Oplossingen buiten het profiel van de Eiberg-
sestraat zijn in overleg met de gemeente buiten
beschouwing gelaten. Tevens zijn ze bruikbaar

als inspiratiedocument voor de andere radialen in
Haaksbergen en bij het oplossen van waterproble-
men in stedelijk gebied.

Door de hoge kosten zal het Regenwaterstructuur-
plan pas op de lange termijn worden uitgevoerd.
Het palet aan integrale oplossingsrichtingen biedt
voor de korte termijn handvatten om aan kwaliteit
te winnen en het waterprobleem aan te pakken.
Op de lange termijn maken ze onderdeel uit van
de maatregelen van het Regenwaterstructuurplan.
We zetten hierbij in op het vasthouden en bergen
van water in het profiel van de Eibergsestraat zelf.
We onderzoeken daarbij maatregelen als bijvoor-
beeld het aanbrengen van verhoogde randen,
grindkoffers of wadi’s. Hieronder is dit schematisch

weergegeven.

De uitgangspunten voor de oplossingsrichtingen
zijn:
1) Hemelwaterafvoer en riolering: aanpassingen in

het profiel om regenwater langer vast te houden,

integrale aanpak wateropgave

RVASHIGRUCT
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oplossingen
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zoals reductie van verhard oppervlak, toepassen
van waterdoorlatende verhardingsmaterialen,
aanleggen van ondergrondse bassins en particuliere
tuinen inzetten als infiltratiegebied.

2) Verkeer en parkeren: versmallen van het
wegprofiel tot 6.00 in combinatie met een heldere
parkeerstructuur aan 1-zijde van de weg (gecombi-
neerd met groenstructuur).

3) Openbare ruimte en groen: inzetten op een
eenduidig en herkenbaar dorps profiel met een
samenhangende groenstructuur.

Voor de Eibergsestraat zijn er drie integmie oplos-
singsrichtingen denkbaar:

1) een groenstructuur aan één zijde,
2) een groenstructuur aan weerszijden,
3) voortuinen inzetten als groenstructuur (uitgeven

van openbare ruimte).

Binnen deze oplossingsrichtingen kan er gevari-
eerd worden met de manier van materialiseren
(maatvoering, materiaalkeuze, verhoogde banden
etc.) en de wijze van afwatering van het wegprofiel
(bolprofiel, & niveau, v-profiel etc.). Voor het smalle
deel van de Eibergsestraat (wegprofiel 7.00 meter)
en het brede deel (wegprofiel 9.00 meter) zijn di-
verse mogelijkheden in beeld gebracht. Het schema
op de pagina hiernaast laat de mogelijkheden zien.
De oplossingsrichting waarin de particuliere tuinen
gemaximaliseerd worden acht de gemeente vanuit
waterberging minder wenselijk doordat er minder
sturing uit valt te oefenen op de inrichting van
particuliere terreinen.

oplossingen in het profiel
OreppeISYaNatiibeTm
MAleRalsEnnn
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Integrale aanpak wateropgave Eibergsestraat. De gekozen koers is onderstreept.
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B6. Voortuin inzetten als groenstructuur, bol profiel

Afvoeren binnen profiel bij wegdek
op één oor

Bergen

Afvoeren buiten profiel (via riool)
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Oplossingsrichting 1: Groenstructuur aan één
zijde

Het versmalde weg tracé komt asymmetrisch
in het profiel te liggen waardoor er brede,
lommerrijke groenstructuur aan één zijde van
de weg wordt gecreéerd. De structuur speelt in
op de gerende rooilijn van de lintbebouwing
aan de noordzijde. Het nieuwe weg tracé volgt
grotendeels de huidige grens van de weg aan de
zuidzijde, en creéert een brede groenstructuur
voor waterberging aan de noordzijde. De
samenhangende groenstructuur varieert in
breedte; van 7.00 meter in het brede deel

tot 2.30 in het smalle deel. Het combineert
waterberging (ondergrondse grindkoffers) met
een lommerrijke groenstructuur en pleksgewijs

parkeren (open bestratingspatroon).

Oplossingsrichting 2: Groenstructuur aan
weerszijden

Het versmalde weg tracé komt symmetrisch

in het profiel te liggen waardoor er aan beide
zijden van de weg een groenstructuur wordt
gecreéerd. Het nieuwe weg tracé volgt in het
smalle deel de huidige grens aan de zuidzijde
waardoor er aan de noordzijde een groenstrook
van 2.30 meter ontstaat. In het brede deel komt
het nieuwe tracé symmetrisch in het profiel

te liggen en ontstaat er aan beide zijden een
groenstrook van 3.00 meter. De groenstroken
combineren waterberging (ondergrondse
grindkoffers) met een laanstructuur en
pleksgewijs parkeren aan de noordzijde (open
bestratingspatroon).
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De Eibergsestraat in oude tijden - kruising Eibergseweg en Lansinkstraat

Referentie groene linten - Nieuwstraat, Son en Breugel
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Impressie breed profiel - huidige situatie
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Oplossingsrichting 2: Groenstructuur aan weerszijden
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Vervolgstappen

De deeluitwerking Eibergsestraat vormt een

opmaat voor een (gefaseerde) herinrichting van

de Eibergsestraat. De geschetste oplossingsrich-

tingen zijn een eerste verkenning op hoofdlij-

nen die in een later stadium nadere uitwerking

en onderzoek behoeven op het gebied van

water, verkeer en openbare ruimte en groen.

Als vervolgstappen zien wij,

een nader technisch onderzoek en verfij-
ning van de oplossingsrichting met een
afstromingsmodel.

opstellen van een inrichtingsplan voor de
gehele Eibergsestraat waarin de oplos-
singsrichtingen gedetailleerd worden
uitgewerkt, met aandacht voor parkeren,
inritten, kruisingen en aansluiting op de
omgeving,

opstellen van een gefaseerde aanpak voor
de herinrichting van de Eibergsestraat
(korte en lange termijn).
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Achtergrond
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Verkeer: Voertuigintensiteit in 2010 (boven), verwacht in 2020 (midden), en het verwachte relatieve verschil tussen 2010 en 2020 in % (beneden)
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Bronnenlijst

Structuurvisie Haaksbergen 2030, Strootman
Landschapsarchitecten (2014).

Regenwaterstructuurplan, Gemeente
Haaksbergen (2013)

Waterplan Haaksbergen ‘Beleidsdeel, Gemeente
Haaksbergen (2004)

Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2016,
Gemeente Haaksbergen (2012)

Klic gebiedsinformatie Eibergsestraat en
omstreken, Kadaster (2014)



Colofon

Deze deeluitwerking van de structuurvisie voor Haaksbergen is gemaakt
door Strootman Landschapsarchitecten uit Amsterdam in nauwe samen-
werking met de gemeente Haaksbergen. Het project is mede mogelijk

gemaakt door een financiéle bijdrage van de provincie Overijssel.
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